CANOS GALVANIZADOS TUBOS

ARGENTINOS

CANOS DE ACERO GALVANIZADO PARA LA CONDUCCION DE FLUIDOS

Circulacion de agua o aire en redes de aire acondicionado o calefaccion y redes industriales o domiciliarias contra incendio

Nombre del fabncante

Tipo de Producto

NMorma de Producto

Dimension

ANSI C80.1 FICHA TECNICA
g E:;ﬂ T:;::JD s ol A E':Ififi'zadn or inmersion en caliente
NOMINAL Nominal Wal Nomina HIDROSTATICA PAQUETE Recubrimiento externo (0,450 I'-'Ig}'mEF;I
Nominal Diameter _ _ Hydrostatic Test | Pipes per Bundle d
Thickness Weight Extremos Roscados
Pulgadas .- . ca/m - Galva Propiedades mecanicas de
nches ' ' ) ) - material base:
172 | 21.30 7 35 1.101 50 01 Tension de rotura 320 a 520 N/mm?2
aa | 2670 535 1,426 50 61 Alargamiento porcentual de 15
rotura minima
1 33.40 2.90 2.208 20 37 Propiedades quimicas
11/4 | 42.20 2.90 2.832 50 37 Azufre max  0.035
11/2 |48.30 2.90 3.239 20 19 Fosforo max 0.035
9 60.30 3 95 A 584 50 19 Carbono equivalente max 0.45
2172 | 76.10 3 95 5 854 50 19 Ensayos mecanicos Aplastamiento y abocardado
- — o T - . Prueba hidrostatica 50 bar en 5 seg- 100 % de los cafios
4 114.30 4.05 11.040 20 7

HIERROS TROTTA S.A.

Productos Metalurgicos




